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LIGHT (A Key) — (D Key) START

MODE (B Key)

—— (C Key) RESET

A.Features

- 13 Digits LCD Display, Display Hour, Minute, Second, Month, Day and Week
- Daily Alarm and Chime hourly

- 12/ 24H format selectable

- 1/100 second Chronograph with split functions

-Timer

- Dual Time

- key tone

- EL backlight

B. Operational Manual

D Key B Key B Key B Key
— —_— D —_—

Dual Time Real Time Alarm Chronograph Timer

I. At any state, press A key EL backlight for 3s.

I.Real Time

- Time Setting

a) Press and hold C key for 2s to time setting state and "Second" flashing, press D key to zero; Press B key
to select item as following sequence:

Second —» Minute — Hour —» 12/24H format —» Month — Day —» Week

b) Press D key to adjust the flashing item.
c) Press C key to return to Real Time Mode.

d) Press D key while the seconds are in the range of 30 to 59 resets them to 00 and adds | to the minutes.

In the range of 00 to 29, the minutes are unchanged.

2. Daily Alarm

-Turn On / Off Alarm and Chime.

Press D key to turn on / off Alarm (sm) or Chime () .

- Alarm setting

Press and hold C key for 2s to select "Hour" setting; Press B key to select "Minute" setting; Press D key to
adjust the flashing item.

- Reaches the alarm set time in the case of open alarm clock, " a1 " will flash, any alarm will sound the alarm
for 20 seconds automatically stop.

3. Chronograph

- Press D key to Start / Stop running;

-When stop, press C key to zero.

-When running, press C key to split Counting. Then press D key to exit split count ,and stop counting;
When exit split count ,press C key to zero.

~When running, press B key to return to Real Time mode, and it running at back.




4.Timer mode

- The display range of the timer is 23 hours 59 minutes. Seconds cannot be set. If set to 00 hours and
00 minutes, the timer will countdown from 24 hours 00 minutes 00 seconds. Press D key will
countdown from 23 hours 59 minutes 59 seconds.

- Timer alarm sounds for about 10 seconds when counting down to 0:00:00., The timer is automatically
reset to its starting value after the alarm stops.

- Timer Time setting

Press and hold C key for 2s to time setting state and "Hour" flashing , Press B key to select "Hour" or
"Minute” setting, Press D key to adjust the flashing item, Press C key to complete setting.

- Timer operation

Press D key to Start / Stop counting; Press C key to starting value when stop counting.

5.Dual Time

- Dual Time setting

In the Dual Time mode ,Press and hold C key for 2s to select "Minute" setting, Press B key to select
"Hour" setting, Press D key to adjust the flashing item, Press C key again to finish setting, and return
to Dual Time displaying mode.

——— (tasto D) AVVIA

— (tasto C) RESETTAGGIO

A. Caratteristiche:

- Display LCD a |3 digitazioni, visualizzazione dell'ora, dei minuti, dei secondi, del mese, del
giorno e della settimana

- Allarme giornaliero e suoneria oraria

- Formato 12/24 ore selezionabile

- Cronometro 1/100 con funzione di tempo intermedio

-Timer

- Ora duale

- Suoneria dei tasti

- Retro illuminazione EL

B. Manuale dell'utente

Tasto D Tasto B Tasto B Tasto B
— —_— —_— [E——

Ora duale Ora reale Allarme Cronometro Timer
I. Premere il tasto A in qualsiasi momento, e la retroilluminazione EL si attiva per circa tre secondi.
I. Ora reale
- Impostazione dell'ora

a) Tenere premuto il tasto C per circa 2 per entrare nel mondo impostazione,“Secondi” lampeggia, premere
il tasto D per resettare su zero. Premere il tasto B per selezionare gli elementi nella sequenza seguente:

Secondi —» Minuti —» Ora —» Formato 12/24 ore —»Mese —» Giorno —» Settimana

b) Premere il tasto D per regolare I'elemento lampeggiante.

c) Premere il tasto C per tornare a Modo ora reale.

d) Quando i secondi si trovano nella gamma fra 30 e 59, premendo il tasto D li resetta su 00 e si aggiunge |
ai minuti. d) Quando i secondi si trovano nella gamma fra 00 e 29, premendo il tasto D li resetta su 00 e i
minuti rimangono invariati.

2.Allarme giornaliero

- Attivare/disattivare |'allarme e la suoneria oraria.

- Premere il tasto D per attivare/disattivare I'allarme (m1) o la suoneria oraria (<1 ) .

- Impostazione dellallarme

Tenere premuto il tasto C per circa 2 secondi per selezionare |'impostazione “Ora”. Premere il tasto B
per selezionare le impostazioni dei “Minuti”. Premere il tasto D per regolare I'elemento lampeggiante.

- Quando la sveglia & attivata, l'allarme suona per circa 20 secondi, quando I'allarme impostato e raggiunto,
e " lampeggia.

3.Cronometro

- Premere il tasto D per Avviare/Interrompere il conteggio;

- Una volta interrotto, premere il tasto C per resettare su zero.

- Durante il conteggio, premere il tasto C per ottenere il tempo intermedio. Poi premere il tasto D per
uscire dal tempo intermedio, e interrompere il conteggio. Quando il tempo intermedio & interrotto,
premere il tasto C per resettare su zero.

- Durante il funzionamento, premere il tasto B per tornare a Modo ora reale, ed effettuare il conteggio
al contrario,




4.Modo Timer
- La gamma di visualizzazione del timer & 23 ore e 59 minuti. | secondi non possono essere impostati. Se si
impostano 00 ore e 00 minuti, il timer effettua il conto alla rovescia da 24 ore 00 minuti 00 secondi.
Premendo il tasto D si effettua il conto alla rovescia da 23 ore 59 minuti 59 secondi.

- L'allarme del Timer suona per circa 10 secondi quando il conto alla rovescia raggiunge 0:00:00. Il timer si
resetta automaticamente sul valore iniziale dopo che I'allarme si interrompe.

- Impostazioni dell'ora del Timer

Tenere premuto il tasto C per circa 2 per entrare nel mondo it ione dell'ora, "Ora” I

Premere il tasto B per selezionare le impostazioni dell'“Ora” o dei “Minuti”. Premere il tasto D per
regolare I'elemento lampeggiante. Premere il tasto C per confermare.

- Funzionamento del timer

Premere il tasto D per Avviare/Interrompere il conteggio. Premere il tasto C per tornare a ora iniziale
quando il conteggio s'interrompe.

5.Ora duale

- Impostazione dell'ora duale

Nel modo Ora duale, tenere premuto il tasto C per circa 2 secondi per selezionare le impostazioni dei
“Minuti”. Premere il tasto B per selezionare le impostazioni dell“Ora”. Premere il tasto D per regolare
I'elemento lampeggiante, premere il tasto C per tornare a modo visualizzazione Ora duale..

(Taste D) START

(Taste C) RUCKSETZUNG

A. Leistungsmerkmale

- 13-stellige LCD-Anzeige, Stunde, Minute, Sekunde, Monat, Datum, Wochentag
- Taglicher Alarm und Stundenlauten-Funktion

- 12/24H Anzeigeformat wahlbar

- 1/100-Sekunden Stoppuhr mit Zwischenzeit-Funktionen

- Timer

- Dualzeit

- Tastenténe

- EL-Anzeigebeleuchtung

B. Betriebsanleitung

.TateD .TateB .TateB .TateB .
— — — —_—

Dualzeit Normalzeit Alarm Stoppuhr Timer

|. Betiitigen Sie Taste A in jedem Betri dus, um die EL i jeweils 3 lang

einzuschalten.

I. Normalzeit

- Zeiteinstellung

a) Driicken und halten Sie Taste C ca. 2 Sekunden lang, um den Einstellmodus fiir die Zeit zu aktivieren.
“Sekunden” blinkt in der Anzeige, und Sie kénnen nun mittels Taste D eine Riicksetzung auf Null ausfiihren.
Betatigen Sie Taste B, um die Einstellsequenz in der Anzeige wie folgt weiter zu schalten:

Sekunde —» Minute — Stunde —» 12/24H Anzeigeformat —» Monat —» Datum —» Wochentag

b) Betitigen Sie Taste D, um jeweils die blinkende Anzeige einzustellen.

c) Betitigen Sie Taste C, um in den Normalzeit-Modus zuriick zu schalten.

d) Wihrend der Sekundenanzeige zwischen 30 bis 59 wird durch Betitigen von Taste D eine Riicksetzung auf
Null ausgefiihrt, und die Minutenanzeige wird um | Minute aufwarts Bei einer Sek i
zwischen 0 - 29 bleibt die Minutenanzeige unverandert.

2.Tdglicher Alarm
- “Ein/Aus” fiir Alarmfunktion und Stundenlduten.
Betiitigen Sie Taste D, fiir “Ein/Aus” der Alarmfunktion (mm) , oder der Stundenliuten-Funkeion (<2 ).
- Alarm-Einstellung
Driicken und halten Sie Taste C ca. 2 Sekunden lang gedriickt, um die “Stunden”-Einstellung auszuwahlen.
Betitigen Sie Taste B, um die “Minuten”-Einstell dhlen. Stellen Sie die blinkende Anzeige mittels
Taste D ein.
-Wenn die Alarmfunktion der Uhr eingeschaltet ist, ertont der Alarm 20 Sekunden lang, sobald die

eingestellte Alarmzeit erreicht wird, und " " blinkt in der Anzeige.

3. Stoppuhr

- Betitigen Sie Taste D, fiir Start/Stopp der Zeitmessung.

- Betitigen Sie Taste C wihrend die Zeitmessung angehalten ist, um eine Riicksetzung auf Null auszufiihren.
- Betitigen Sie Taste C wahrend die Zeitmessung lauft, um eine Zwischenzeit zu ermitteln. Betitigen Sie
Taste D, um die Zwischenzeit-Messung zu beenden, und um die Zeitzahlung anzuhalten. Betitigen Sie

Taste C, um eine Riicksetzung der Anzeige auf Null auszufiihren wahrend die Zwischenzeitmessung
angehalten ist.

- Betitigen Sie Taste B, um wieder in den Normalzeit-Modus zuriick zu schalten, und die Zeitmessung wird
im Hintergrund fortgefiihrt.




4.Timer-Modus

- Die Reichweite des Timers betragt 23 Stunden und 59 Minuten. Es kénnen keine Sekunden fiir den Timer

eingestellt werden. Fiihren Sie eine Einstellung mit “00” Stunden und “00” Minuten aus, um den Timer von

“24” Stunden, 00" Minuten,“00" Sekunden abwirts zihlen zu lassen. Betatigen Sie Taste D, und der

Countdown zihlt nun beginnend mit “23" Stunden, 59" Minuten,“59” Sekunden abwirts.

- Der Timer-Alarm ertont ca. 10 Sekunden, sobald der Countdown “0:00:00” erreicht. Sobald der Alarmton
wird, wird i d eine Riicksetzung auf das Anfangszeitintervall ausgefiihrt.

- Timer-Zeitintervalleinstellung

Driicken und Halten Sie Taste C ca. 2 Sekunden lang gedriickt, um den Einstellmodus aufzurufen, und die

“Stunden”-Anzeige blinkt. Betitigen Sie Taste B, um die Anzeige fiir “Stunde” oder “Minute” auszuwahlen.

Betitigen Sie Taste D, um die blinkende Anzeige ei atigen Sie Taste C, um die Einstellung

abzuschlieBen.

- Timer-Einsatz

Betatigen Sie Taste D, um fiir Start/Stopp der Zeitzihlung. Betitigen Sie Taste C, wihrend die Zeitzahlung

angehalten ist, um wieder den Anfangswert einzustellen.

5. Dualzeit

- Dualzeit-Einstellung

Halten Sie Taste C ca.2 Sekunden lang im Dualzeit-Modus gedriickt, um die “Minuten”-Anzeige fiir die
Einstellung auszuwihlen. Betitigen Sie Taste B, um die “Stunden”-Anzeige zur Einstellung auszuwahlen.
Betitigen Sie Taste D, um die blinkende Anzeige einzustellen, und betitigen Sie Taste C, um die Einstellung
abzuschlieBen, und um wieder in die Dualzeit-Anzeige zuriick zu schalten.

(Bouton D) DEMARRAGE

(Bouton C) REMISE A ZERO

- Ecran LCD a |3 chiffres; affiche les heures, les minutes, les secondes, le mois, le jour du mois
et le jour de la semaine

- Fonction réveil et carillon de changement d’heure

- Sélection du format de I'heure (12/24 h)

- Chronométre au 1/100 de seconde avec prise de temps intermédiaire

- Minuterie

- Double affichage de I'heure

- Sonnerie de pression sur les boutons

- Eclairage de I'écran

B. Guide des opérations

Bouton D, Bouton B Bouton B Bouton B
— —_— —_— B

Double affichage Affichage simple Réveil Chronométre Minuterie
de I'heure de I'heure
|. Depuis tout mode, appuyez sur le bouton A pour éclairer I'écran de la montre pendant 3 secondes.
|. Affichage simple de ’heure
- Réglage de I'heure
a) Appuyez sur le bouton C et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode réglage de
I'heure. Les chiffres des “secondes” clignotent sur I'écran. Appuyez sur le bouton D pour les remettre a
zéro.Appuyez sur le bouton B pour sélectionner un élément, selon la séquence suivante:
Seconde —» Minute —» Heure —» Format 12/24H —» Mois — Jour du mois — Jour de la semaine

b) Appuyez sur le bouton D pour ajuster la valeur de Pélément qui clignote.

<) Appuyez sur le bouton C pour revenir en mode affichage de I'heure.

d) Si vous appuyez sur le bouton D alors que les secondes qui sont affichées se trouvent comprises entre
30 et 59, la valeur est remise a zéro et les minutes sont incrémentées de 1. Si vous appuyez sur le bouton D
alors que les secondes qui sont affichées se trouvent comprises entre 00 et 29, la valeur est remise a zéro
et les minutes restent inchangées.

2. Réveil quotidien

- Activation/désactivation des fonctions réveil et carillon.

- Appuyez sur le bouton D pour activer/désactiver les fonctions réveil (a) et carillon (#).

- Réglage du réveil

Appuyez sur le bouton C et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage
des “heures”. Appuyez sur le bouton B pour passer en mode de réglage des “minutes”. Appuyez sur le
bouton D pour ajuster les chiffres qui clignotent sur 'écran.

-Lorsque le mode réveil est actif, a I'heure que vous avez choisie, le symbole "an " clignote sur I'écran
et la sonnerie du réveil retentit pendant 20 secondes.

3. Chronométre

- Appuyez sur le bouton D pour démarrer/arréter le chronométre.

- Lorsque le chronométre est arrété, appuyez sur le bouton C pour le remettre 4 zéro.

- Lorsque le chronométre fonctionne, appuyez sur le bouton C pour marquer un temps intermédiaire.
Appuyez sur le bouton D pour quitter le mode temps intermédiaire et arréter le compteur. Aprés que
vous avez marqué un temps intermédiaire, appuyez sur le bouton C pour réinitialiser a zéro.

- Si vous appuyez sur le bouton B alors que le chronométre fonctionne, la montre repasse en mode
affichage de I'heure et le chronométre continue de fonctionner en arriére-plan.




4. Mode minuterie

- La fonction minuterie vous permet de compter le temps jusqu'a 23 heures 59 minutes.Vous ne pouvez pas
ajuster les secondes. Si vous réglez sur 00 heures et 00 minutes, la minuterie décompte le temps a partir de
24 heures 00 minutes 00 secondes. Appuyez sur le bouton D pour décompter le temps 4 partir de 23 heures
59 minutes et 59 secondes.

- Une sonnerie retentit pendant 10 secondes lorsque le compteur arrive a 0:00:00. Dés qu’elle s'arréte, le
compteur de la minuterie est automatiquement réinitialisé a la durée que vous avez sélectionnée.

- Réglage de la durée de la minuterie

Appuyez sur le bouton C et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer en mode réglage; les
chiffres des “heures” clignotent. Appuyez sur le bouton B pour sélectionner les chiffres des “heures” ou des
“minutes”. Appuyez sur le bouton D pour ajuster I'élément qui clignote sur I'écran. Appuyez sur le bouton C
pour quitter le mode réglage.

- Mise en marche/arrét de la minuterie

Appuyez sur le bouton D pour démarrer/arréter la minuterie. Appuyez sur le bouton C pour arréter le
compteur de la minuterie et le réinitialiser a la durée que vous avez sélectionnée.

5. Double affichage de ’heure

- Réglage de I'heure en mode double affichage

Depuis le mode double affichage de I'heure, appuyez sur le bouton C et maintenez-le enfoncé pendant 2
secondes pour sélectionner le réglage des “minutes”. Appuyez sur le bouton B pour sélectionner le
réglage des “heures”. Appuyez sur le bouton D pour ajuster I'élément qui clignote sur I'écran ; appuyez sur
le bouton C pour revenir en mode double affichage de I'heure.

(Tecla D) INICIO

(Tecla C) REAJUSTE

A. Funciones

- Pantalla LCD de 13 digitos LCD, muestra Hora, Minutos, Segundos, Mes, Dia y Dia de la Semana
- Alarma Diaria y Campana Horaria

- Formato seleccionable de 12/24 hrs

- Crondgrafo de 1/100 segundos con funciones de divi
- Temporizador

- Hora Dual

-Tono de tecla

- lluminacién de fondo EL

B. Manual de Manejo

. - . . . . . - .
Tech D rend Tend rend

Hora Dual Hora Real Alarma Crondgrafo Temporizador

| En cualquier estado, presione la tecla A para iluminar de fondo EL por 3 segundos.

I.Hora Real
- Configuracién de la Hora
a) Presione y sostenga por 2 segundos las tecla C para entrar al modo de ajuste de hora,“Segundos” titilara,

presione la tecla D para reajustar a cero. Presione la tecla B para seleccionar un item en la secuencia siguiente:

Segundos —» Minutos —» Hora —» Formato de 12/24 hrs.—» Mes —» Dia —» Semana

b) Presione la tecla D para ajustar el item que titila.

¢) Presione la tecla C para volver al modo de Hora Real.

d) Mientras los segundos estén en el rango de 30 a 59, presione la tecla D para reajustarlos a 00 y agregar |
alos minutos. Mientras los segundos estén en el rango de 00 a 29, presione a tecla D para reajustarlos a 00
y los minutos permaneceran sin cambios.

2.Alarma Diaria

- Desactive/Active la Alarma y Campana.

- Presione la tecla D para activar / desactivar la Alarm (an) o Campana (¢ ).

- Configuracién de la Alarma

Presione y sostenga la tecla C por 2 segundos para seleccionar la configuracion de “Horas”. Presione la
tecla B para seleccionar la configuracion de “Minutos”. Presione la tecla D para ajustar el item que titila.
- Cuando se active el despertador, la alarma sonara por 20 segundos cuando haya alcanzado la hora
prefijada de alarma " an " titilard.

3. Cronodgrafo

- Presione la tecla D para Iniciar/Detener la cuenta.

- Cuando se haya detenido, presione la tecla, C para reajustar a cero.

- Mientras esta corriendo, presione la tecla C ara dividir la cuenta. Luego presione la tecla D para salir de la
cuenta dividida y detener la cuenta. Cando se haya detenido la cuenta dividida, presione la tecla C para
reajustar a cero.

- Mientras esta corriendo, presione la tecla B para retornar al modo de Hora Real, mientras que la cuenta
continta al fondo.




4.Modo Temporizador

- El rango del temporizador es de 23 horas 59 minutos. Los segundos no pueden ser configurados. Si fue
configurado a 00 horas y 00 minutos, el temporizador realizara cuenta regresiva desde 24 horas 00 minutos
00 segundos. Al presionar la tecla D contaré en forma regresiva desde 23 horas 59 minutos 59 segundos.

- La alarma del temporizador sonara por unos 10 segundos cuando la cuenta regresiva alcance 0:00:00. El
temporizador se reajustara automaticamente a su valor de inicio una vez que se haya detenido la alarma.

- Configuracién de la Hora del Temporizador

Presione y sostenga por 2 segundos la tecla C para entrar al modo de ajuste de hora y titilara “Hora”.
Presione la tecla B para seleccionar ajuste de “Hora” o “Minutos”. Presione la tecla D para ajustar el item
que titila. Presione la tecla C para terminar.

-Funcionamiento del Temporizador A THRERS _
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— COMEGAR (Tecl D)

——— REAJUSTAR (Tecla C)

A.DETALHES

- Display LCD de I3 digitos, display de Hora, Minuto, Segundo, Més, Dia e Semana
- Alarme Diario e Som do Alarme

- Formato opcional 12/24 horas

- Crondgrafo com fungées compartilhadas de 1/100 segundos

- Cronémetro

- Hora Dual

-Tom das teclas

- Luz de fundo EL

B.MANUAL DE OPERAGCOES

Tecla D Tecla B Tecla B Tecla B
— —_— —_— —_—

Hora Dual Hora Real Alarme Crondgrafo Cronémetro
1.Em qualquer estado, pressione a tecla A para ativar a luz de fundo EL por 3 segundos.
I.Hora Real
-Ajuste da Hora
a) Mantenha a tecla C pressionada por 2 segundos para entrar no modo de ajuste da hora.“Segundos” vai
piscar. Pressione a tecla D para reajustar a zero. Pressione a tecla B para selecionar o item na seguinte
sequéncia:

Segundo —» Minuto —» Hora —» Formato 12/24 horas —» Més —» Dia —» Semana

b) Pressione a tecla D para ajustar o item que pisca.

) Pressione a tecla C para voltar ao Modo de Hora Real.

d) Enquanto os segundos estiverem entre 30 e 59 segundos, pressionar a tecla D reajustaré o valor para 00
e soma | aos minutos. Quando os segundos estiverem entre 00 e 29, os minutos continuario inalterados.

2.Alarme Diario

- Ligar/Desligar o Alarme e o Som do Alarme.

- Pressione a Tecla D para ligar/desligar o Alarme (m) ou o Som do Alarme ().

- Ajuste do Alarme

Mantenha pressionada a tecla C por 2 segundos para selecionar o ajuste da “Hora”. Pressione a tecla B
para selecionar o ajuste dos “Minutos”. Pressione a tecla D para ajustar o item que pisca.

- Quando o alarme do relégio estiver ligado, o som do alarme tocara por 20 segundos quando for a hora
ajustada do alarme ," mn) " piscara.

3. Cronografo

- Pressione a tecla D para Comegar/Parar a contagem.

- Quando parar, pressione a tecla C para reajustar a zero.

- Quando estiver funcionando, pressione a tecla C para a contagem compartilhada. Depois pressione a
tecla D para sair da contagem compartilhada e parar a contagem. Quando a contagem compartilhada tiver
parado, pressione a tecla C para reajustar a zero.

- Quando estiver funcionando, pressione a tecla B para voltar ao modo da Hora Real, e a contagem
continuara no fundo.




4.Modo Cronémetro
- O alcance do display do cronémetro é de 23 horas e 59 minutos. Os segundos nao podem ser ajustados.
Se o crondmetro estiver ajustado para as 00 horas e 00 minutos, a contagem comegara das 24 horas,

00 minutos e 00 segundos. Pressione a tecla D para fazer a contagem de 23 horas 59 minutos e 59 segundos.

- O alarme soard por uns 10 segundos quando a contagem chegar a 0:00:00. O cronémetro se reajustara
automaticamente para o valor inicial quando o alarme parar.

- Ajuste do Cronémetro

Mantenha a tecla C pressionada por 2 segundos para entrar no modo de ajuste da hora e a “Hora” piscard.
Pressione a tecla B para selecionar o ajuste de “Hora” ou “Minuto”. Pressione a tecla D para ajustar o item
que pisca. Pressione a tecla C para finalizar.

- Operagio do Cronémetro

Pressione a tecla D para Comegar/Parar a contagem. Pressione a tecla C para voltar ao valor inicial quando
a contagem parar.
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MOJCBETKA (KHorka A) ——— (KHorka D) CTAPT

PEXWM (KHonka B) ——

(Knonka C) CBPOC

A. CsoiicTBa

- KK-gucnneit Ha 13 CMBONOB: MOKa3bIBAET YaChl, MUHYTbl, CEKYH/IbI, @ TAKXe MeCAL, AeHb 11 Heenio
- EXXeiHEBHbIN GYANIbHUK W €KeyacHblil CurHan

- 12/24-vacoBoit popmat Ha BbIGOP

- 1/100-ceKyHAHbI XpoHOrpad ¢ GyHKLMerR pa3buTna Ha oTpesKu

- Taiimep

- iBoiiHoe Bpemsa

- KHonku ¢ ToHom

- INeKTPOIOMUHECUEHTHAA NOACBETKA

B. PykoBoACTBO No 3KcnnyaTauuu

Kronka D KHonka B KHonka B KHonka B
-—  —— E — —_—

[BoiiHoe Bpema Tekyulee Bpemsa ByaunbHuk XpoHorpad Taimep

1. B N1060M COCTOAHNMN YACOB HaXMUTE KHOMKY «A», UTOGbI BKIIOUYUTD 31EKTPOSIIOMUHECLEHTHYIO
MOACBETKY Ha 3 CeKyHfbl.
1. Tekyuiee Bpems
- YcTaHOBKa BpemeHun
a) Haxmute 1 yfepusaiite KHOMKy «C» B TeUeHwe 2 CeKyHA, YTOBbI BONTU B PEXIM YCTaHOBKM BPEMEHMU.
B 3TOM pexume nokasaHua cekyHp byayT MUraTh; HakMuTe KHOMKY «D», 4Tobbl CHPOCUTL NOKa3aHuA.
Haxwumalite kHomky «B» ana BbiGopa NapameTpa B ceayloliiem nopajKa:

CekyHabl —» MuHyTbl —» Yacbl —» 12/24-4acoBoii opmat —» Meca —» [leHb—» Hepena

6) Haxmure KHOMKy «D», UTOBbI M3MEHUTH MOKa3aHUA MUraIoWEro NapameTpa.

8) HaxmuTe KHOMKy «C» AN BO3BPATa B PEXIM TEKYLLIErO BPEMEHH.

1) HaxmuTe KHOMKy «D», KOF/ja NOKa3aHuA CeKyH[| HaxoAATCA B AnanasoHe mexay 30 1 59, 4to6bl c6pocuTh
ceKyHzibl Ha 00 11 106aBUTb 1 MUHYTY. HaxkmuTe KHOMKy «D», KOr/1a NOKa3aHUA CeKyH/} HaXOAATCA B
AnanasoHe mexay 00 1 29, utobbl cOpocKTb cekyH/bl Ha 00 1 OCTaBUTb MOKa3aHUA MUHYT 6€3 N3MEHEHUN.

2. EXXeHeBHbIN 6yANNbHNK

- BknioueHne/BbikntoyeHmre byannbHUKa v curiana.

- HaxmuTe KHOMKy «D», UTO6bl BKNIOUMTB/BBIKNIOUUTL GYAUNBHUK « AN » UM CUTHAN « & ».

- YcTaHOBKa ByunbHNKa

HaxmuTe 1 yaepxuBaiite KHOMKy «C» B TeUeHIe 2 ceK, YTo6bl BbIGPaTH «yachly, HaxmiTe KHOMKy «B,
UTO6bI BLIGPATL «MUHYTbI». HaxmuTe KHOMKy «D», UTOBbI M3MEHUTH 3HAUEHME MUTalolLero NapameTpa.
- Npu cpabaTbiBaHnm GyannbHUKA B YCTaHOBNEHHOE BPEMS, B TeueHue 20 ceK ByaeT 3ByyaTb CUTHan 1
MUraTh CUMBOSI « AN »,

3. XpoHorpad

- HaxmuTe KHoMKy «D» 1A Havana/oCTaHOBKM OTCyeTa,

- Korpja oTcyeT ocTaHoBIEH, HaXmuTe KHOMKY «C» 1At CBpOCa NoKasaHii.

- Korpga oTcuer 3anyuieH, HaxmuTe KHOMKy «C» OT pa36buBKm Ha OTpe3sKu. [InA BbIXOAa U3 OTCYeTa
OTpe3KaMm OCTaHOBKM HaXmuTe KHOMKY «D». Korjja OTcYeT 0Tpe3Kamm OCTaHOBIEH, HaXMUTe KHOMKY «C»
AnA cbpoca noKasaHui.

- Korpga uaeT oTcyet, HaxmmTe KHOMKY «B» A1 BO3BPaTa K pexymy Tekyliiero BpemeHu, npi 3Tom otcyet
NPOOMKNTCA B HOHOBOM PeXMMe.




4. Pexxum Talimepa
- Inana3oH oto6paxeHus Taitmepa: 23 4 1 59 muH. Ecnn yctaHoBneHo 3HaueHve 00 4 1 00 MUH, TO Taiimep
6ypnet BeCTy oTcyeT ¢ 24 4, 00 MyH 1 00 CeK; OTAENBHO CEKYHAbI YCTaHaBANBATL Henb3A. Mpu Haxatun

+ Always set the crown in the normal position /

water resistance level Tighten screw-lock crown completely.

+ Riposizionare sempre la corona in posisizione

without any ? -
KHOMKM «D» OTCYeT HauHeTCA € 23 4, 59 MUH 1 59 cek. water resistant normale / Stringere completamente la corona a vite
o M i
- Korpa otcuet Taiimepa gocturtet 0:00:00, npo3syunT 10-ceKyHAHbIN curHan. Mocne oKoHuaHusa marking + Die Krone nach Handhabungen immer auf die
BOCMPOW3BEEHUA CUrHaNa TaiiMep ByAEeT aBTOMATNUYECKM COPOLLEH. IATM/30m Normalposition zuriickdriicken und niemals unter
- YcTaHOBKa 3HauyeHui Taiimepa Wasser herausziehen. Schraubkronen: nach jeder
HaxmuTe 1 yaepxuBaiite KHOMKy «C» B TeUeHMe 2 CeKyH, 4To6bl BOWTY B PeXUM YCTaHOBKU BPeMeHM. SATMI50m f’:::s‘:c?a:l;‘egn e rone  unbedingt  wieder
B 3TOM pexume 3HaueHue yaca GyayT Murath. Haxumaiite KHOMKy «B» sl BbIGOpa 4acoB U MAHYT. 10 AT 100 :
m - . -
Haxumaiite KHomKy «D» AnA yCTaHOBKM 3HaueHNil BbIGPaHHOTO napameTpa. Haxmute KHOMKy «C», 4To6bl * La couronne doit toujours étre en position normale
3aKOHUWTb YCTaHOBKY. 20 ATM 1 200m / Serrer a fond la vis de blocage de la couronne
- Pabora ¢ Taiimepom + Coloque la corona en su posicion habitual / Apriete
Haxmure KHomKy «D», 4TOBbI HauaTb UM OCTAHOBUTL OTCYET. KOrAja OTCUET OCTAHOBIEH, HAXKMUTE KHOMKY por completo el cierre de la corona
«C» AnAl BO3BpATa K CTapTOBbIM 3HAYEHNAM OTCUETa.  Sempre ajuste a coroa na posigio normal / Aperte a
. rosca da coroa completamente.
5. AsoiiHoe spema Y2 XEBICEEME LTS
: " F o3 BIOBEMBICRE EEWV,
HachOMKaA%OMHOrO Bpemem o FTRHRY 27 XIERIAD LRETER
B pexume ABOVIHOTO BPEMEHU HaXXMUTE 11 Y[IepXKIBaiiTe KHOMKY «C» B TeueHNe 2 ceKyH[, YTo6bl BbIGpaTh LT FEEn
YCTaHOBKY MUHYT. HamuTe KHOMKY «B», uToGbl BbIGPATL yCTaHOBKY YacoB. Haxumalite KHOMKy «D», . e s N )
4TOGbI 3MEHWTb 3HAYEHNA MUTAIOLLErO NapameTPa; HaAXMITE KHOMKY «C» AnA BO3BPATa K PeXnMy * L ACRAC QR AR TE N AL /58 2 LRI -
0TOBpakeHNA ABOIHOTO BPEMEHMU. « Beeraa ire " 8
noAOXeHMe. / 3aTArMBaiiTe BUHTOBOM CTOMOP AO
ynopa
*When the watch is underwater or wet, never use the pushers/ bezels, or set the time.Watch cases and
metal bracelets should be rinsed throughly in fresh water after being in salt water.
+ Non utilizzare mai pulsanti/ corone né impostare l'ora quando l'orologio & sott'acqua a_bagnato. Si
consiglia di sciacquare con acqua di rubinetto cassa e bracciale dellorologio nel caso in cui siano stati 1 2 3 4
immersi in acqua salata
* Betdtigen Sie niemals die Druckknopfe/ Einstellringe und stellen Sie niemals die Zeit ein, wenn sich die
Uhr unter Wasser befindet oder naB ist. Uhrengehduse und Metallambinder sollten, nachdem sie
Salzwasser ausgesetzt waren, grindlich abgespiilt werden.
* Quand la montre est sous I'eau ou gu’elle est mouillée, n’actionnez jamais les boutons ou la couronne, ne
réglez pas I'heure. Il est r é de rincer abond: la montre a I'eau courante si les boitiers et
les bracelets métalliques ont été au contact de I'eau de mer.
+ Cuando el reloj esté bajo el agua o se encuentre mojado, nunca oprima los botones ni ajuste la hora. Los C =) 33 G
refojes  brazaleces de metal deberdn enjuagarse con abundante agua del grifo después de usarse en agua
salada.
+ Quando o relégio estiver submergido ou molhado, nunca utilize os puxadores / biséis, nem ajuste a hora.
As caixas dos relogios e as correias de metal devem ser enxaguadas completamente em agua doce depois
de terem estado em agua salgada.
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BH o LBERERRK. LTRKTTTVTILE N,
RE, ¥IFRTOEM. &L UMEE R LSV, BB CIREKS) PHEED S B I &I &V BIKEE
ICEEHEL BBEN BN ET
M FAAK BN > DI A o SR N ] o s R A KT » BRI T o
+ ECA 4acbl HAXOAATCSH B BOA® MAW B MOKPOM COCTORHMM, HUKOTAA HE HAKUMAIATE Ha KHOMKM, He BpallaiiTe . .
6esens  He ycTaHapAMBaliTe Bpems. [10CAE MCMIOABIOBAHMA HACOB B COAEHOM BOAE HACOBYIO KAMEPY 1 1-2: Pull crown stopper sideways off the crown.
METaAAUECKMii BPACACT HEOBXOAUMO MPOMBITS MPECHOM BOAOH. 3- 4: Push crown inside to activate the watch.







